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ОБЛАСТИ ПРИМЕНЕНИЯ
● Системы управления объектами в усло�

виях жесткого реального времени
● Бортовые и встраиваемые системы

транспортных средств
● Управление движением
● Системы автоматизации технологичес�

ких процессов с большим количеством
каналов ввода�вывода

ММООДДУУЛЛЬЬ  
ЦЦЕЕННТТРРААЛЛЬЬННООГГОО  
ППРРООЦЦЕЕССССООРРАА  
CCPPUU668866

Модуль центрального процессо�

ра CPU686 специально разработан

компанией Fastwel для создания

систем на базе платформы

MicroPC, от которых требуется на�

ивысшая производительность. Мо�

дуль обеспечивает возможность

работы с такими операционными

системами, как MS�DOS, Windows

2000/NT/98/95, Windows CE, Sun

Java, QNX, Linux.

Наличие встроенной подсисте�

мы SVGA и контроллера IDE на ло�

кальной шине позволяет использо�

вать изделие для запуска приложе�

ний, требующих быстрого обмена

данными с экраном и дисковыми

накопителями.

Последовательные порты позво�

ляют работать со скоростями до

1,5 Мбит/с. BIOS обеспечивает ус�

коренную загрузку DOS и запуск

приложений в течение 1�2 секунд

после подачи питания.

ОБЩИЕ СВЕДЕНИЯ
ХАРАКТЕРИСТИКИ
● Процессор Geode™ GXLV/200 МГц (про�

изводительность P55C�150)
● Совместимость с DOS, Windows/NT/CE

(Microsoft), Java™ (Sun Microsystems),
QNX, Linux

● BIOS во флэш�памяти с резервировани�
ем

● ОЗУ 32 Мбайт (SDRAM)
● Флэш�диск 8 Мбайт с возможностью на�

ращивания до 144 Мбайт 
● Видеоадаптер SVGA с 2D�акселератором

и видеопамятью до 4 Мбайт в области
системного ОЗУ, разрешение до
1280×1024 при 256 цветах 

● Порт для подключения 2 НЖМД
● Универсальный параллельный порт с

поддержкой режимов EPP и ECP
● Последовательные порты COM1 

(RS�232) и COM2 (RS�232/RS�422/
RS�485)

● Порт клавиатуры и мыши 
● Часы реального времени
● Сторожевой таймер
● Система снижения потребляемой мощ�

ности
● Возможность быстрой загрузки (мини�

мум 1,5 с)
● Питание +5 В, максимальный ток по�

требления 1,5 A
● Диапазон рабочих температур от –40 до

+70°С
● Относительная влажность до 95% при

25°С без конденсации
● Среднее время безотказной работы

100 тыс. часов

Максимальная производительность
Модуль CPU686 построен на

процессоре Geode™ GXLV 200,

имеющем следующие характери�

стики:

● 32�битовое х86 ядро
● 64�битовый арифметический сопроцессор
● 64�битовая шина памяти
● кэш�память 1�го уровня размером 16 кбайт
● поддержка команд ММХ

По своей производительности

данный процессор примерно со�

ответствует процессору Pentium

MMX с частотой 150 МГц. Это са�

мый производительный модуль

центрального процессора в ли�

нейке MicroPC, работающий в

температурном диапазоне от –40

до +70°С.

Конфигурация памяти
В качестве ОЗУ в модуле стан�

дартно установлена синхронная

динамическая память (SDRAM)

размером 32 Мбайт.

Для хранения кодов программ

и долговременной информации

в модуле установлена микросхе�

ма флэш�памяти размером от 

8 Мбайт с поддержкой файловой

структуры. Кроме этого, модуль

CPU686 имеет 32�контактную ро�

зетку для установки либо микро�

схемы DiskOnChip (DOC) фирмы

M�Systems размером от 8 до

144 Мбайт, либо дополнительно�

го статического ОЗУ объемом до

128 кбайт.

Внешний вид CPU686
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Резервированная система BIOS в ПЗУ
В процессорном модуле

CPU686 установлена микросхема

флэш�памяти размером 512 кбайт

для хранения базовой системы

ввода (ROM BIOS). Первая полови�

на флэш�памяти (256 кбайт) со�

держит текущую версию BIOS, до�

ступную для модификации, вторая

половина — резервную копию

BIOS, недоступную для модифика�

ции. Переход с рабочей копии

BIOS на резервную осуществляет�

ся автоматически. Специальные

меры, предпринятые в BIOS, поз�

воляют сократить время от мо�

мента подачи напряжения пита�

ния на модуль до запуска прило�

жения до 1,5 с.

Базовое программное обеспечение
При поставке модуля CPU686

предустановленный FFD (или

DOC) содержит программы,

обеспечивающие готовность из�

делия к немедленной эксплуата�

ции:

● встроенную операционную систему, сов�
местимую с DOS 6.22,

● сервисную программу загрузки про�
грамм (transfer.exe),

● удаленный отладчик (tdremote.exe),
● видеодрайверы для Windows.

Кроме того, в комплект постав�

ки модуля CPU686 входит диске�

та с документацией, утилита мо�

дификации Flash BIOS

(fwflash.exe) и примеры програм�

мирования стандартных уст�

ройств модуля.

Супервизор и сторожевой таймер
Модуль процессора имеет су�

первизор (микросхема, отслежи�

вающая сбои напряжения пита�

ния) и сторожевой таймер с фик�

сированным временем срабатыва�

ния 1,6 секунды. Супервизор фор�

мирует сигнал RESET при пониже�

нии напряжения питания 3,3 В ни�

же 3,0, а также немаскируемое пре�

рывание (NMI) при понижении

напряжения питания 5,0 В ниже

4,6. Сторожевой таймер, кроме то�

го, формирует сигнал сброса мо�

дуля и может использоваться для

исключения программных «зави�

саний». Активизация, сброс и бло�

кирование сторожевого таймера

осуществляются программно.

Порт для подключения IDE3устройств
Встроенный контроллер

IDE�устройств модуля CPU686

позволяет подключать накопите�

ли на жестких магнитных дисках

(НЖМД) и компакт�дисках

(CD�ROM).

Подключение внешних устройств
Для удобства подключения к

процессорному модулю CPU686

таких устройств, как  клавиатура

PS/2, мышь, внешний динамик,

стандартный SVGA�видеомони�

тор, а также линии внешнего оп�

тоизолированного сброса, фирма

Fastwel предусмотрела специаль�

ную внешнюю плату PSKI686, ко�

торую нужно заказывать отдельно.

ТТИИПП  ППРРООЦЦЕЕССССООРРАА

Geode™ GXLV/200 МГц

ММААГГИИССТТРРААЛЛЬЬ

8�разрядная ISA

BBIIOOSS

Резервированная BIOS с опцией
быстрой загрузки

DDOOSS

Совместима с MS�DOS 6.22

ДДИИННААММИИЧЧЕЕССККООЕЕ  ООЗЗУУ

Предустановленная SDRAM объемом
32 Мбайт

ННГГММДД

Для подключения НГМД возможно
использование внешнего
контроллера НГМД

ННЖЖММДД

Встроенный контроллер IDE.
Стандартный 44�контактный
соединитель с шагом 2 мм для
подключения до двух IDE�
устройств.

ТТВВЕЕРРДДООТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ДДИИССКК

Стандартная 32�контактная розетка
для установки DOC объемом от 
2 до 144 Мбайт или
энергонезависимого ОЗУ объемом
до 128 кбайт.

ППООССЛЛЕЕДДООВВААТТЕЕЛЛЬЬННЫЫЙЙ  
ВВВВООДД##ВВЫЫВВООДД

Два асинхронных последовательных
порта COM1 и COM2, совместимых
с 16450/16550A.

Порт COM1 может работать в сети
RS�232, порт COM2 — в сети
RS�232/485/422.

Максимальная скорость обмена по
RS�232 до 200 кбит/с, 
по RS�422/485 — до 1500 кбит/с.

ППААРРААЛЛЛЛЕЕЛЛЬЬННЫЫЙЙ  ППООРРТТ

IBM PC совместимый порт LPT1 с
поддержкой режимов SPP, EPP, ECP

ТТРРЕЕББООВВААННИИЯЯ  ППОО  ППИИТТААННИИЮЮ

+5 В (±5%), ток потребления 1,5 А

УУССЛЛООВВИИЯЯ  ЭЭККССППЛЛУУААТТААЦЦИИИИ

Диапазон рабочих температур от –40
до +70°С.

Относительная влажность до 95% без
конденсации влаги.

ГГААББААРРИИТТННЫЫЕЕ  РРААЗЗММЕЕРРЫЫ

124,46 × 114,30 мм

ССРРЕЕДДННЕЕЕЕ  ВВРРЕЕММЯЯ  ННААРРААББООТТККИИ
ННАА ООТТККААЗЗ  ((MMTTBBFF))

Не менее 100 000 часов

ТЕХНИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ

PS/2
клавиатура

PS/2
мышь

AT�батарея
Сеть

RS422/485
Зуммер

PSKI686
Аналоговый
ЭЛТ�монитор

1,8", 2,5"
НМЖД

CPU 686
J2

J1 J3

J4 J6

J5

ПЭВМ ПЭВМ
Оптоизолированный RESET

PC�совместимый
принтер

FCDH15FFC44FCD25F

FC14�30

FCD9F/M FCD9F/M

СPC10201 CPU686  Модуль процессо�
ра, GXLV, 200 МГц, 32 Мбайт
SDRAM, DOC 8 Мбайт, SVGA

ППРРИИННААДДЛЛЕЕЖЖННООССТТИИ

KIB98001 интерфейсная плата
PSKI686 для подключения к
модулю CPU686 мыши, клавиа�
туры PS/2 и другой периферии.

ACS00006 FCD9F/M, плоский кабель
для последовательного порта,
вилка/розетка, 1,8 м

ACS00013 FC14�60, плоский кабель,
14 жил, разъемы IDC, 0,6 м

ACS00010 FC44, плоский кабель, 44
жилы, шаг 1 мм, IDE, 0,3 м

ACS00011 FCD25F, плоский кабель, 25
жил, LPT, 0,6 м

ACS00012 FCDH15F, плоский кабель,
25 жил, CRT, 0,6 м

ИНФОРМАЦИЯ
ДЛЯ ЗАКАЗА

FC14�60


