
MPP 6

MPP 15

MPP 30

Technische Daten
Eingangsspannung 

Eingangsstrom

Frequenz
Wirkungsgrad
EMV

Toleranz der 
Ausgangsspannung 

Umgebungsbedingungen

Betriebstemperatur

Lagertemperatur

Luftfeuchtigkeit
Überspannungsfestigkeit

Sicherheitsvorschriften
Normen

Lebensdauer
MTBF

Mechanische Daten
Gewicht ca. 
Steckverbinder

Auswechselbare Primäradapter siehe Seite 26

Anwendungen



















Merkmale













Switchmode Netzgeräte

MPP Serie
Erfüllt IEC 60950

6 Watt

15 Watt

30 Watt

Ausgangsdaten Weltweit

3 V 1300 mA 300 mV pp 1883766

5 V 1000 mA 200 mV pp 1814926

6 V 850 mA 180 mV pp 1814927

7,5 V 650 mA 150 mV pp 1814928

9 V 550 mA 150 mV pp 1814929

12 V 450 mA 150 mV pp 1814930

15 V 360 mA 150 mV pp 1814931

18 V 300 mA 150 mV pp 1814932

24 V 220 mA 150 mV pp 1814933

Ausgangsdaten Weltweit

3 V 2500 mA 45 mV pp 1812102

5 V 2400 mA 75 mV pp 1812037

6 V 2100 mA 75 mV pp 1812036

7,5 V 1700 mA 75 mV pp 1812038

9 V 1500 mA 90 mV pp 1811970

12 V 1250 mA 120 mV pp 1811971

15 V 1000 mA 150 mV pp 1812039

18 V 840 mA 180 mV pp 1812040

24 V 625 mA 240 mV pp 1812041

Ausgangsdaten Weltweit

5 V 4000 mA 75 mV pp 1811463

6 V 3600 mA 80 mV pp 1811464

7,5 V 3300 mA 90 mV pp 1811465

9 V 3000 mA 90 mV pp 1811466

12 V 2500 mA 100 mV pp 1806413

15 V 2000 mA 100 mV pp 1811467

18 V 1660 mA 120 mV pp 1811483

24 V 1250 mA 80 mV pp 1811484


